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KIT PLATINE MULTIPHYSIQUE POUR ROTORS DE DRONE 
 
 

Ensemble permettant de construire une platine de mesures relevant les 
principales caractéristiques d’un rotor de drone. 

 
 

Présentation : 
 

Ce  kit  permet  d’effectuer  des  tests  sur  un  rotor  de  drone 
professionnel  et  d’identifier  les  variations  de  puissance, 
effort  et  vitesse  de  rotation  en  fonction  des  éléments 
mécaniques constitutifs du rotor. 
Le  kit  comprend  l’ensemble  des  éléments  électroniques 
nécessaires  au montage  de  la  platine  de  test  ainsi  que  les 
plans de réalisation du bâti. 
Il  comprend  aussi 6 hélices de de  caractéristiques  variables 
(longueur, pas, matériau, nombre de pale).  
En option, il est possible de changer le type de moteur et de 
batterie présents sur le rotor à tester. 

 
Schéma de principe : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu du Kit : 
 
 

 

 
Tachymètre  

 
Variateur de vitesse  

ESC E300‐15A 

 
Platine de mesure de l’effort 

de poussée 
 

Sonomètre 

 
Commande vitesse 

Moteur brushless + hélice 

 
Wattmètre 

multifonctions  

 
Batterie LiPo 

Modification des paramètres d’hélice : 
Longueur, pas, matériau, nombre de pales 
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Contenu du kit pour le test de rotor de drone : 
 

 Platine de mesure d’effort de poussée 

 Tachymètre sans contact à lecture directe 

 Wattmètre / Voltmètre / ampèremètre à lecture directe avec shunt 

 Testeur de servo permettant de régler la vitesse de rotation du moteur 

 Convertisseur de tension 3/4S vers 5V 

 Sonomètre à lecture directe 

 Moteur brushless 920 KV 3S/4S 

 Variateur de vitesse ESC 

 Jeu d’hélices interchangeables 
(9 et 10 pouces) 

o Hélice 9443 PVC 
o Hélice 9450 PVC 
o Hélice 9443 Carbone 
o Hélice 1045 PVC 
o Hélice 1045 Carbone 
o Hélice 9443  3 pales 

 Prises et connectique 

 Modèles Simulink Matlab de 
comportement 
(Poussée/puissance d’un rotor, décharge batterie LiPo) 

 Maquette numérique Solidworks complète de la platine de test. 

 Plans de montage de la platine complète (débits, nomenclature) 
 
 

       
 
 

Platine de mesure d’effort 

Sonomètre 

Batterie LiPo 

Grilles de protection 

Couvercle relevable pour 
changement d’hélice 

Tachymètre 

Wattmètre ‐ multimètre 

Testeur de servomoteur 
pour réglage de la vitesse 

Hélice 

Variateur de vitesse 
Moteur (ESC) 
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Mise en œuvre du kit : 
 

          
Platine de mesure (réalisation du bâti en médium) – série d’hélices fournies avec le kit 

 
Fiches de mesures pour TP : 
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KIT PLATINE MULTIPHYSIQUE POUR ROTORS DE DRONE 

Tarifs 2020/2021 
 

Désignation produit Prix T.T.C 

Platine pour le test de rotor de drone PLT01‐A  
Cet ensemble comprend : le kit des pièces composant la platine (PLT01‐A1), Le kit bâti + grilles 
de  protections  (PLT01‐A2),  le  forfait montage,  une  batterie  3S  1800 mAH,  un  chargeur  de 
batterie. 

920 € 

Kit pour le test de rotor de drone PLT01‐A1(CW ou CCW à préciser) 
Voir description du contenu ci‐dessus 

590 € 

Kit bâti + grilles de protection PLT01‐A2 
Contient  les  éléments  en  bois  prédécoupés  et  pré‐percés  ainsi  que  les  grilles  de 
protection,  la quincaillerie et autres éléments nécessaires au montage de  la platine 
complète. Les éléments sont pré‐montés et peints. 

160 € 

Forfait montage platine PLT01‐A 
Platine livrée montée et testée prête à fonctionner (revêtement peinture pvc noire) 

110 € 

Batterie 3S 1800 mAH 
Pour alimentation autonome du  kit 

35 € 

Batterie 4S 1800 mAH 
Pour alimentation autonome du  kit 

45 € 

Moteur brushless 800 KV (CW ou CCW à préciser) 
Pour permettre de nouveaux tests à partir de ce type de moteur 

38 € 

Anémomètre portatif 
Permet de mesurer la vitesse de l’air en sortie d’hélice (TP supplémentaire) 

48 € 

Kit d’hélices complémentaires (CW ou CCW à préciser) 
Comprend 4 hélices de caractéristiques différentes des 6 premières 

39 € 

Hélice avec winglets (CW ou CCW à préciser) 
Nouvelle hélice augmentant les performances de vol (bruit, consommation) 

28 € 

Chargeur de batteries LiPo 3S‐4S  42 € 

Kit Balance Arduino pour acquisition de l’effort de poussée.  
Kit permettant de réaliser une petite balance de pesée pilotée par une carte Arduino 
Uno (acquisition de mesures d’efforts).   Ce L’ensemble comprend une carte Arduino 
Uno, une carte d’acquisition de l’effort de pesée, une jauge de contrainte, une nappe 
de fils pour assurer la connectique. 

49 € 

 

 


